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[bookmark: _Toc78293595][bookmark: BookMark2]前  言
本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由机械工业电影和电教机械标准化技术委员会(CMIF/TC4)归口。
本文件起草单位：深圳市光科全息技术有限公司，芜湖影星巨幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司。
本文件主要起草人：李州、高松柏、邓荣武。
本文件为首次发布。


[bookmark: _Toc78212339][bookmark: _Toc78212437][bookmark: _Toc78214643][bookmark: _Toc78214690][bookmark: _Toc78212377][bookmark: _Toc78293596][bookmark: _Toc78274421][bookmark: BookMark3]引  言
随着人们物质生活水平的提高以及数码技术的发展，大屏幕智能投影已经深入走进许多家庭，同时放映投影银幕的发展也随之出现了各式各样的变化。传统放映投影银幕基本都是普通的白幕或者金属幕布。由于日常生活环境中，环境光对传统放映银幕的投影显示效果影响较大，使得普通的银幕在有环境光条件下的显示效果无法满足普通消费者的需求。为了解决这个问题，技术人员通过追加不同的技术方案解决了高亮度环境下的投影显示问题。随着基于不同技术方案的抗光银幕产品越来越多，为了保护消费者的权益，抗光幕的技术规范需要被明确定义。



[bookmark: BookMark4]

中长焦数字抗光幕
[bookmark: _Toc78212378][bookmark: _Toc24884218][bookmark: _Toc24884211][bookmark: _Toc17233333][bookmark: _Toc26986771][bookmark: _Toc17233325][bookmark: _Toc78214691][bookmark: _Toc78214644][bookmark: _Toc26648465][bookmark: _Toc78274422][bookmark: _Toc26718930][bookmark: _Toc78212438][bookmark: _Toc26986530][bookmark: _Toc78293597][bookmark: _Toc78212340]范围
[bookmark: _Toc17233326][bookmark: _Toc26648466][bookmark: _Toc24884219][bookmark: _Toc24884212][bookmark: _Toc17233334]本标准规定了中长焦数字抗光幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于各类电影、幻灯、投影、录像和视频放映用、投射比大于1的数字投影放映设备。
[bookmark: _Toc78293598][bookmark: _Toc26718931][bookmark: _Toc26986531][bookmark: _Toc78274423][bookmark: _Toc26986772][bookmark: _Toc78214645][bookmark: _Toc78212341][bookmark: _Toc78214692][bookmark: _Toc78212379][bookmark: _Toc78212439]规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 2406.2-2009  塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第2部分：室温实验
GB/T 5454-1997  纺织品 燃烧性能试验 氧指数法
GB/T 5455-2014  纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定
GB/T 13384-2008  机电产品包装通用技术条件
GB/T 13982-2011  反射和透射放映银幕
GB 18401-2010  国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 24128-2009  塑料防霉性能试验方法
GB/T 25480-2010  仪器仪表运输、贮存基本环境条件及试验方法
GB/T 32200-2015  放映银幕特性参数和测定方法
[bookmark: _Hlk77946122]GB 50034-2013  建筑照明设计标准
FZ/T 60030-2009  家用纺织品防霉性能测试方法
JB/T 6839-2011  放映银幕分类
JB/T 11375-2013  超微细晶体放映屏幕
[bookmark: _Toc78214693][bookmark: _Toc78212440][bookmark: _Toc78293599][bookmark: _Toc78274424][bookmark: _Toc78212342][bookmark: _Toc78214646][bookmark: _Toc78212380]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc78214647][bookmark: _Toc78212441][bookmark: _Toc78214694][bookmark: _Toc78274425][bookmark: _Toc78293600][bookmark: _Toc78212381][bookmark: _Toc78212343]
亮度系数β  luminance factor β    
在相同照明条件和给定观看角时，被测银幕的反射亮度与理想漫反射表面的反射亮度之比。
[来源：GB/T 32200-2015,2.6]
[bookmark: _Toc78214648][bookmark: _Toc78212442][bookmark: _Toc78214695][bookmark: _Toc78212344][bookmark: _Toc78212382][bookmark: _Toc78274426][bookmark: _Toc78293601]
有效散射角2α  effective scattering angle 2α
银幕亮度以给定观看角的亮度为基准，其亮度下降不大于50%的最大水平观看角α的两倍。该角度的度量以银幕法线为基准，发现一侧为α，两侧为2α。
[来源：GB/T 32200-2015,2.7]
[bookmark: _Toc78214649][bookmark: _Toc78212345][bookmark: _Toc78214696][bookmark: _Toc78212383][bookmark: _Toc78212443][bookmark: _Toc78274427][bookmark: _Toc78293602]
亮度均匀性  brightness uniformity
投影设备的光线在银幕法线位置上投向银幕时，银幕不同位置的反射光亮度不同，其中我们规定，在九点测试条件下，九点最低亮度与九点峰值亮度之比定义为亮度均匀性。
[bookmark: _Toc78212346][bookmark: _Toc78212384][bookmark: _Toc78214697][bookmark: _Toc78212444][bookmark: _Toc78214650][bookmark: _Toc78274428][bookmark: _Toc78293603]
相对抗光性  relative light resistance
在一定光照条件下，待测银幕与标准反射板的抗环境光干扰能力的比值。
[bookmark: _Toc78212385][bookmark: _Toc78212347][bookmark: _Toc78212445][bookmark: _Toc78214698][bookmark: _Toc78214651][bookmark: _Toc78274429][bookmark: _Toc78293604]
幕面解像力  screen resolution
银幕对投影画面的解析能力。
[bookmark: _Toc78214652][bookmark: _Toc78212446][bookmark: _Toc78214699][bookmark: _Toc78212348][bookmark: _Toc78212386][bookmark: _Toc78274430][bookmark: _Toc78293605]
色彩还原性  color reducibility
银幕反射对放映设备光线颜色呈现的程度称为色彩还原性。
[来源：JB/T 11375-2013,3.2]
[bookmark: _Toc78214653][bookmark: _Toc78212349][bookmark: _Toc78212447][bookmark: _Toc78212387][bookmark: _Toc78214700][bookmark: _Toc78274431][bookmark: _Toc78293606]技术要求
[bookmark: _Toc78212448][bookmark: _Toc78212388][bookmark: _Toc78212350][bookmark: _Toc78214654][bookmark: _Toc78214701][bookmark: _Toc78274432][bookmark: _Toc78293607]外观
银幕本身表面应清洁，无划痕，不得有缺陷和损坏，无异物和明显杂质。
[bookmark: _Toc78212389][bookmark: _Toc78212449][bookmark: _Toc78212351][bookmark: _Toc78214702][bookmark: _Toc78214655][bookmark: _Toc78274433][bookmark: _Toc78293608]亮度系数β
亮度系数不小于0.7。
[bookmark: _Toc78212352][bookmark: _Toc78212450][bookmark: _Toc78214656][bookmark: _Toc78214703][bookmark: _Toc78212390][bookmark: _Toc78274434][bookmark: _Toc78293609]有效散射角2α
有效散射角不小于40°。
[bookmark: _Toc78274435][bookmark: _Toc78293610]亮度均匀性
亮度均匀性不小于0.21。
[bookmark: _Toc78214705][bookmark: _Toc78214658][bookmark: _Toc78212354][bookmark: _Toc78212392][bookmark: _Toc78212452][bookmark: _Toc78274436][bookmark: _Toc78293611]相对抗光性
相对抗光性不小于7.5。
[bookmark: _Toc78293612][bookmark: _Toc78274437][bookmark: _Toc78212355][bookmark: _Toc78212393][bookmark: _Toc78212453][bookmark: _Toc78214659][bookmark: _Toc78214706]幕面解像力
幕面解像力不小于80线对/mm。
[bookmark: _Toc78214707][bookmark: _Toc78214660][bookmark: _Toc78212454][bookmark: _Toc78212356][bookmark: _Toc78212394][bookmark: _Toc78274438][bookmark: _Toc78293613]色彩还原性
色彩还原性按JB/T 11375-2013描述的方法测定应不小于95%。
[bookmark: _Toc78274439][bookmark: _Toc78293614]防霉性
材质为纺织品的银幕防霉性能应达到FZ/T 60030-2009表1中3级的要求，即长霉程度为中量生长(霉菌中度生长和繁殖占总面积的30%～70%)。
材质为塑料的银幕防霉性能应达到GB/T 24128-2009表2中3级的要求，即样品上霉菌的生长情况为中度生长(长霉面积≥30%，并＜60%)。
[bookmark: _Toc78274440][bookmark: _Toc78293615]阻燃性
银幕的阻燃性要求如表1所示。

[bookmark: _Toc78274471][bookmark: _Toc78293647]
	序
	项目
	要求

	1
	损毁长度
	纵向
	≤150mm

	
	
	横向
	

	2
	续燃时间
	纵向
	≤5s

	
	
	横向
	

	3
	阴燃时间
	纵向
	≤5s

	
	
	横向
	

	4
	氧指数
	/
	≥32


[bookmark: _Toc78293616][bookmark: _Toc78274441]甲醛含量
银幕的甲醛含量应不大于300mg/kg。
[bookmark: _Toc78214661][bookmark: _Toc78212455][bookmark: _Toc78214708][bookmark: _Toc78274442][bookmark: _Toc78212395][bookmark: _Toc78212357][bookmark: _Toc78293617]试验方法
[bookmark: _Toc78214709][bookmark: _Toc78212358][bookmark: _Toc78212456][bookmark: _Toc78212396][bookmark: _Toc78214662][bookmark: _Toc78274443][bookmark: _Toc78293618]亮度系数β
亮度系数β的测定应符合GB/T 32200-2015的规定。
[bookmark: _Toc78212457][bookmark: _Toc78214710][bookmark: _Toc78212397][bookmark: _Toc78214663][bookmark: _Toc78212359][bookmark: _Toc78274444][bookmark: _Toc78293619]有效散射角2α
有效散射角2α的测定应符合GB/T 32200-2015的规定。
[bookmark: _Toc78274445][bookmark: _Toc78293620]亮度均匀性
[bookmark: _Toc78212361][bookmark: _Toc78214712][bookmark: _Toc78212399][bookmark: _Toc78212459][bookmark: _Toc78214665][bookmark: _Toc78274446][bookmark: _Toc78293621]测试条件
测试时室内应保持暗室环境，使环境干扰光在银幕上的照度不大于1lux。
九点测试图按照图1所示。1
2
3
4
5
6
7
8
9
l
h
l/6
l/2
5l/6
h/6
h/2
5h/6

[bookmark: _Toc78293639]九点测试图

投影设备和亮度计的放置位置参考见下文中的图2和图3。投影装置
亮度计
l/2
l

[bookmark: _Toc78293640]亮度均匀性测试示意图(俯视图)
投影装置
亮度计
h/2
h

[bookmark: _Toc78212371][bookmark: _Toc78293641][bookmark: _Toc78214729][bookmark: _Toc78274466]亮度均匀性测试示意图(侧视图)

[bookmark: _Toc78214713][bookmark: _Toc78212400][bookmark: _Toc78212362][bookmark: _Toc78293622][bookmark: _Toc78212460][bookmark: _Toc78214666][bookmark: _Toc78274447]测试步骤
在满足5.3.1的条件下，设备的如图2所示，分别测试并记录图1中九点位置的亮度。
采用公式(1)计算出银幕的反射亮度均匀度N，其公式为：
		()
式中：
N——亮度均匀度；
Bmin——银幕九点中亮度的最低值，单位为cd/m2；
Bmax——银幕九点中亮度的最高值，单位为cd/m2。
[bookmark: _Toc78212461][bookmark: _Toc78212401][bookmark: _Toc78212363][bookmark: _Toc78214714][bookmark: _Toc78214667][bookmark: _Toc78274448][bookmark: _Toc78293623]相对抗光性
[bookmark: _Toc78212402][bookmark: _Toc78212462][bookmark: _Toc78214668][bookmark: _Toc78214715][bookmark: _Toc78212364][bookmark: _Toc78274449][bookmark: _Toc78293624]测试条件
投影设备，亮度计以及模拟环境光源的放置位置参考如下文中的图4和图5。投影装置
亮度计
l/2
l
模拟环境光源


[bookmark: _Toc78293642][bookmark: _Toc78212372][bookmark: _Toc78214730][bookmark: _Toc78274467]相对抗光性测试所需的设备放置示意图(俯视图)
[bookmark: _Toc78293643][bookmark: _Toc78212373][bookmark: _Toc78214731][bookmark: _Toc78274468]相对抗光性测试所需的设备放置示意图(侧视图)投影装置
5°
h/2
h
模拟环境光源
亮度计


模拟环境光源采用均匀散射光源灯，光源灯长为1.2m，宽为0.6m，距离地面高度为2.7m，距离屏幕的水平距离是1.6m。
屏幕前环境照度的测试示意图如下文中的图6和图7。
投影装置
l/2
l
照度计
模拟环境光源

[bookmark: _Toc78214732][bookmark: _Toc78274469][bookmark: _Toc78293644][bookmark: _Toc78212374]屏前照度测试示意图(俯视图)
[bookmark: _Toc78274470][bookmark: _Toc78214733][bookmark: _Toc78212375][bookmark: _Toc78293645]投影装置
照度计
h/2
h
模拟环境光源

[bookmark: _Toc78293646]屏前照度测试示意图(侧视图)
满足5.4.1.3的条件下，关闭投影装置，打开模拟环境光源，用照度计测试图1中第八点的照度EAlux，要求EAlux固定在150lux-200lux范围内。
满足5.4.1.3的条件下，关闭模拟环境光源，打开投影装置，设定投影画面尺寸60寸，画面比例16：9，测试图1中第八点的照度值EPlux，要求EPlux固定在800lux-1000lux范围内。
[bookmark: _Toc78214716][bookmark: _Toc78212365][bookmark: _Toc78293625][bookmark: _Toc78274450][bookmark: _Toc78214669][bookmark: _Toc78212463][bookmark: _Toc78212403]测试步骤
满足5.4.1的条件下，同时打开模拟环境光源和投影装置，并用投影装置放映基于图1测试图的白色画面，分别测试待测银幕和标准白板在第八点的亮度，记为Iubri和Iwbri。
保持模拟环境光源开启状态，同时固定亮度计位置，投影装置放映纯黑画面，分别测试待测银幕和标准白板在第八点的亮度，记为Iudark和Iwdark。
采用公式(2)计算出待测银幕第八点(即中心点)的顺序对比度C，其公式为：
		()
式中：
C——待测银幕的顺序对比度；
Iubri——模拟环境光源开启状态下，投影设备放映纯白画面时，待测银幕第八点的亮度，单位为cd/m2；
Iudark——模拟环境光源开启状态下，投影设备放映纯黑画面时，待测银幕第八点的亮度，单位为cd/m2。
采用公式(3)计算待测银幕的抗光性Ruf，其公式为：
		()
式中：
Ruf——待测银幕的抗光性；
C——待测银幕的顺序对比度；
Iudark——模拟环境光源开启状态下，投影设备放映纯黑画面时，待测银幕第八点的亮度，单位为cd/m2；
Iwdark——模拟环境光源开启状态下，投影设备放映纯黑画面时，标准白板第八点的亮度，单位为cd/m2。
[bookmark: _Hlk78192736]依据5.4.2.1-5.4.2.4的方法测试标准白板的抗光性Rswf。
采用公式(4)计算待测银幕的相对抗光性Rlr，其公式为：
		()
式中：
Rlr——待测银幕的相对抗光性；
Ruf——待测银幕的抗光性；
Rswf——标准白板的抗光性。
[bookmark: _Toc78214717][bookmark: _Toc78212404][bookmark: _Toc78212366][bookmark: _Toc78212464][bookmark: _Toc78214670][bookmark: _Toc78274451][bookmark: _Toc78293626]幕面解像力
按GB/T 13982-2011中6.6.2的试验方法进行测定。
[bookmark: _Toc78212367][bookmark: _Toc78212405][bookmark: _Toc78212465][bookmark: _Toc78214671][bookmark: _Toc78214718][bookmark: _Toc78274452][bookmark: _Toc78293627]色彩还原性
按JB/T 11375-2013中5.3的试验方法进行测定。
[bookmark: _Toc78274453][bookmark: _Toc78293628]防霉性
材质为纺织品的银幕防霉性按照FZ/T 60030-2009中的试验方法进行测定。
    材质为塑料的银幕防霉性按照GB/T 24128-2009中的试验方法进行测定。
[bookmark: _Toc78274454][bookmark: _Toc78293629]阻燃性
分别按GB/T 5455-2014、GB/T 5454-1997、GB/T 2406.2-2009中的试验方法进行测定。
[bookmark: _Toc78274455][bookmark: _Toc78293630]甲醛含量
按照GB 18401-2010中的试验方法进行测定。
[bookmark: _Toc78212466][bookmark: _Toc78212406][bookmark: _Toc78212368][bookmark: _Toc78214719][bookmark: _Toc78214672][bookmark: _Toc78274456][bookmark: _Toc78293631]检验规则
[bookmark: _Toc78214720][bookmark: _Toc78214673][bookmark: _Toc78274457][bookmark: _Toc78293632]出厂检验
对于已定型生产的银幕，均应进行出厂检验，检验项目为本标准4.1～4.10。
[bookmark: _Toc78214721][bookmark: _Toc78214674][bookmark: _Toc78274458][bookmark: _Toc78293633]型式检验
下列情况之一时，应进行型式检验：
新产品的定型鉴定；
企业定期周期性自我检查；
国家质量监督机构提出进行质量监督抽查检验；
产品上等级时。
型式检验项目为4.1～4.10。
每幅银幕按型式检验项目均符合要求为合格。
[bookmark: _Toc78214675][bookmark: _Toc78214722][bookmark: _Toc78274459][bookmark: _Toc78293634]标志、包装、运输、贮存
[bookmark: _Toc78214676][bookmark: _Toc78214723][bookmark: _Toc78274460][bookmark: _Toc78293635]标志
产品出厂时，应有标志。内容包括：
1. 产品商标、名称、型号或产品标记，产品标记按GB/T 13982-2011附录C的规定；
1. 生产单位、编号及生产日期。
[bookmark: _Toc78214724][bookmark: _Toc78274461][bookmark: _Toc78214677][bookmark: _Toc78293636]包装标志
外包装箱应标有产品商标、名称、型号、规格、数量、重量、制造单位、出厂日期等。
[bookmark: _Toc78214725][bookmark: _Toc78214678][bookmark: _Toc78274462][bookmark: _Toc78293637]包装
每幅银幕应单独包装，有防潮措施，并保证银幕在搬运中不产生窜动、变形、皱折等现象。
包装袋内应附有使用说明书、合格证。说明书内容应包括：
1. 产品商标、名称、型号规格或产品标记；
1. 主要技术指标和特性；
1. 银幕安装、使用、维护等要求；
1. 银幕工作环境条件及其他必要说明事项。
固定式银幕应有单独的运输外包装。
包装箱的标志及随机文件应符合GB/T 13384的规定。
[bookmark: _Toc78214726][bookmark: _Toc78274463][bookmark: _Toc78214679][bookmark: _Toc78293638]运输、贮存
产品的运输、贮存基本环境条件如表2所示，其试验方法应符合GB/T 25480的规定。
[bookmark: _Toc78293648]
	序号
	基本环境条件
	分级额定值

	
	项目
	单位
	运输
	贮存

	1
	高  温
	℃
	40

	2
	低  温
	℃
	-25

	3
	相对湿度(25℃时)
	%
	95
	75

	4
	自由
跌落高度
	包装件质量≤15kg
	mm
	1000
	——

	
	
	15kg＜包装件质量≤40kg
	
	500
	

	
	
	40kg＜包装件质量≤75kg
	
	250
	

	
	
	75kg＜包装件质量≤100kg
	
	200
	

	
	
	包装件质量＞100kg
	
	100
	

	
	平面
跌落
	包装件底面边长＜500mm时，底面与试验台面的夹角
	0
	30
	——

	
	
	包装件底面边长≥500mm时，底面与试验台面的最高间距
	mm
	250
	——


[bookmark: BookMark8]
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[bookmark: _Hlk78963800][bookmark: _Hlk78963693]《中长焦数字抗光幕》编制说明
(征求意见稿)

一、工作简况
1  任务来源
本项目是根据工业和信息化部行业标准制修订计划(工信厅科函[2020]263号文)，计划编号2020-1641T-JB，项目名称“中长焦数字抗光幕”进行制定，主要起草单位：深圳市光科全息技术有限公司，计划应完成时间2022年。
2  主要工作过程
起草(草案、论证)阶段：2020.11工信部下达计划，2020.12标委会组织起草单位成立了“中长焦数字抗光幕”起草工作组，确定工作方案。起草工作组在工作过程中广泛收集、分析国内外相关技术文献和资料，结合中长焦抗光幕的应用经验，对其进行总结和归纳，编制标准草案后，组织专家对标准中的主要内容进行研讨，于2021.8.2形成标准征求意见稿。
征求意见阶段：经起草工作组组长李州审核，标委会同意后定于2021.8.9～2021.9.24为征求意见时间。2021.8.9向全体标委会委员和相关单位发出标准“征求意见稿”及编制说明，并同期在网站(http://www.cavm.cn/index_s5_t24.html)上公布，广泛征求意见，征求意见截止日期为2021.9.24。
3  主要参加单位和工作组成员及其所做的工作等
本标准由深圳市光科全息技术有限公司，芜湖影星巨幕有限公司、秦皇岛视听机械研究所有限公司负责起草。
主要成员：李州、高松柏、邓荣武。
所做工作：李州任工作组组长，主持全面协调工作及主要持笔人，负责本标准的编写，邓荣武协助执笔。高松柏负责对国内外中长焦抗光幕技术与生产的现状与发展进行全面调研，同时广泛收集和检索国内外中长焦抗光幕的技术和生产资料，进行研究分析、资料查证等工作。
二、标准编制原则和主要内容
1  标准编制原则
本标准的制定符合产业发展的原则，本着先进性、科学性、合理性和可操作性的原则以及标准的协调性、适用性、一致性和规范性原则来进行本标准的制定工作。本标准起草过程中，主要按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则”》和GB/T 20001.10-2014《标准编写规则 第10部分：产品标准》进行编写。
本标准的编制基于国内外抗光幕产品的发展现状，立足国内，着眼未来，制定过程中，起草组查阅了国内相关的法律法规等资料，组织研讨会，确保标准中技术指标和试验方法的先进性。
编制过程中，起草组对目前国内银幕产品的品种、市场发展趋势及应用等情况作了深入调研，规定了评价指标，定量考核和定性考核相结合，充分体现标准全面的实用性和引导性，确保指标的有效性和准确性。
2  标准主要内容
本标准规定了中长焦数字抗光幕的术语和定义、技术要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于各类电影、幻灯、投影、录像和视频放映用、投射比大于1的数字投影放映设备。
(1)术语与定义
本标准重点对反射亮度均匀性、相对抗光性等术语进行定义，其他属于定义原则上保持与国家标准的定义一致。
(2)技术要求 
本标准考虑到中长焦抗光幕的特性以及其使用环境，综合考虑生产企业的能力和用户的利益，寻求最大的经济、社会效益，技术要求充分体现了标准在技术上的先进性和经济上的合理性。主要技术指标有：亮度系数；有效散射角；亮度均匀性；相对抗光性。
3  解决的主要问题
在目前抗光银幕的需求快速爆发的情况下，各种宣传噱头的抗光银幕纷繁复杂，质量也参差不齐。在眼花缭乱的介绍下，人们对于中长焦抗光幕应该如何定义，达到什么样性能的银幕才可以称作抗光幕一直没有一个统一的要求标准。
本标准在GB/T 13982-2011的基础上，根据银幕产品的实际情况，对中长焦抗光幕的各项技术要求进行明确规定，尤其针对亮度均匀性和相对抗光性能制定了一套合理的测试和评价方案，更好的规范投影银幕市场。 
三、主要试验(或验证)情况
此次制定的主要技术指标是通过对国内外相关产品进行测试，并对得到的数据进行分析，同时邀请客户参与目视评测，并综合目视评测结果和测试结果后得到的技术指标。使标准既符合国情又具有国际先进性，并且能够满足使用方的述求。
主要验证指标参数合理性包括以下：
1.反射均匀度
当亮度均匀度小于0.21时，中间有明显的亮斑。亮斑与导致眼睛疲劳，在中间亮斑的影响下边角易泛白或色彩失真；当亮度均匀度大于0.21时,中间的亮斑现象逐渐消失。
由此对反射均匀度的指标进行界定。
    2.相对抗光性
设置场景：光源灯长为1.2m，宽为0.6m，距离地面高度为2.7m，距离屏幕的水平距离是1.6m，投影中心距地面高度1.2m。此场景设置符合一般家庭的布置方式。要求EAlux固定在150lux-200lux范围内，原因是根据《GB 50034-2013 建筑照明设计标准》，室内一般亮度在300lux左右，但照射在墙上的照度经过测试，照度值在150lux-200lux范围内。实际测试的图片如下：

图1 相对对比度为30的产品(左)与普通白幕(右)的对比

图2 相对对比度为15的产品(左)与普通白幕(右)的对比
图3相对对比度为7.5的产品(左)与普通白幕(右)的对比
图4 相对对比度为4的产品(左)与普通白幕(右)的对比
图1是一定环境亮度下，不同屏幕的实际表现。如图1所示，在屏前照度为180lux的环境光条件下，当屏幕的相对抗光性为30时，环境光对画面的影响有限，画面对比度较高；当相对抗光性是15时，画面展现出一定的对比度；当相对抗光性是7.5时，环境光对投影画面产生影响，此时画面有点泛白但能维持一定的对比度；而当相对抗光性在4时，画面展现能力减弱很多，画面对比度明显下降，泛白明显。最终通过多方比较认为中长焦相对抗光性指标数值在7.5以上较为合适。
通过对上面给出数据的分析，中长焦数字抗光幕的主要技术指标合理，满足设计、制造、使用需求。
四、标准中涉及专利的情况
本标准不涉及专利问题。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
近年来，我国银幕行业发展迅速，逐步取代了国际上许多老牌企业，成为世界第一生产大国和强国。但企业水平参差不齐，产品质量也存在较大差距。中长焦抗光幕标准可以帮助提高银幕产品的整体水平，有效促进行业新产品快速发展，规范市场秩序，改善环境。通过制定，充分纳入和反映当今新产品、新技术、新工艺的先进技术成果，为产品的推广应用提供有力的技术支撑，为指导和规范该产品的设计、制造、验收提供依据。本标准的制定将对我国抗光幕产品的研发、生产规范和发展具有指导意义，促进产品保持国际、国内市场的领导地位。
[bookmark: _GoBack]六、与国际、国外对比情况
本标准没有采用国际标准。
本标准制定过程中未查到同类国际、国外标准。
本标准制定过程中未测试国外的样品、样机。
本标准水平为国内先进水平。
七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性
本项目属电教机械标准体系第三层“05 特殊用途银(屏)幕”系列。
本标准与现行相关法律、法规、规章及相关标准协调一致。
八、标准性质的建议说明
本标准为推荐性标准。
九、废止现行相关标准的建议
无。
十、其他应予说明的事项
无。
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